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SCL-HBB120T-365
365 Watt + bifazialer Boost *

Hoher Modulwirkungsgrad 19,4%

Hinweis: durch den kontinuierlichen Verbesserungsprozess können die oben genannten technischen Daten jederzeit geändert werden. Die Suncell Energy AG hat 
das alleinige Recht, solche Änderungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Der Käufer soll das jeweils letzte gültige Datenblatt anfordern und es zum 
verbindlichen Bestandteil jeder von den Parteien unterzeichneten Rechtsurkunde machen.

+ 5%

30 Jahre252015105

    30 Jahre Leistungsgarantie12 Jahre Produktgarantie  

Suncell lineare Garantie füt doppel-Glass Module
Übliche Garantie für Solarmodule
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Halbzelle, multibusbar
mit Serien-dann-Parralel-Design

Zusätzliche bifaziale Leistung* bei 
Verwendung eines geeigneten 
Montagesystems  

Hoher Schutz gegen Mikrorisse durch 
Doppelglasstruktur

Hervorragende Modulleistung mit 
niedriger Bestrahlungsstärke

Hohe Beständigkeit gegen Ammo-
niak- und Salzlösungskorrosion

Reduziertes Hot-Spot-Risiko 
durch 50% geringeren HC 
Modulstrom

Hervorragende Temperatur- 
Koeffizientenkennlinie

Kein PID (Potentiell induzierte 
Verluste)

* Bifazialer Boost ist zusätzliche Leistung, die von der Rückseite des Moduls erzeugt wird 
und von der Verlegeart und der Albedo des Bodens abhängt.

Hocheffizientes Solarmodul
Doppelglasstruktur
Bifaziale Halbzellen-Technologie
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Hinweis: durch den kontinuierlichen Verbesserungsprozess können die oben genannten technischen Daten jederzeit geändert werden. Die Suncell Energy AG hat 
das alleinige Recht, solche Änderungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Der Käufer soll das jeweils letzte gültige Datenblatt anfordern und es zum 
verbindlichen Bestandteil jeder von den Parteien unterzeichneten Rechtsurkunde machen.
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SCL-HBB120T-365
Modul

Nennleistung (Pmpp) (W)

Leistungstoleranz (W)

Bemessungsstrom (Impp) (A)

Bemessungsspannung (Vmpp) (V)

Kurzschlussstrom (Isc) (A)

Leerlaufspannung (Voc) (V)

Wirkungsgrad(%)

Betriebstemperatur

Maximale statische Belastung

Maximale Windlast

Maximale Systemspannung

Maximale Serien-Sicherungsleistung

Maximale Leistung (Pmax) (W)

Maximale Leistungsspannung (Vmp) (V)

Maximaler Leistungsstrom (Imp) (A)

Leerlaufspannung (Voc) (V)

Kurzschlussstrom (Isc) (A)

Zellentyp

Zellorientierung

Modulabmessungen

Gewicht

Frontglas

Einkapselungsmittel

Rückglas

Anschlussdose

Kabel

Steckverbinder

NOCT(Nominale Betriebszellentemperatur)

Temperaturkoeffizient Isc

Temperaturkoeffizient Voc (β)

Temperaturkoeffizient Pmpp (γ)

Module pro Box

Module pro 40’Container

VERPACKUNG

TEMPERATURKOEFFIZIENT

MECHANISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN (STC)

NOCT: Bestrahlungsstärke bei (1+1,1BiFi)800W/m2, Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s.

STC: Bestrahlungsstärke 1000W/m2, Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM1.5.
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0~+5

5400Pa

-40~+85°

Bifazial monokristallin

2,0 mm gehärtetes AR-Glas

2400Pa

166 mm × 83 mm, 120 Stk.

EVA/POE

1500V

1756 mm x 1039 mm x 5,31 mm

2mm keramikbeschichtetes vorgespanntes Glas

45±2°

4mm²

-0,281%/K

20A

24 kg

IP68 (drei Bypass-Dioden)

+0,0282%/K

original MC4 (Stäubli)

-0,397%/K
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Sicherheitsklasse Class II, Doppelisolierung


